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Gleis 210

Einhäuptiges Bruchstein Mauerwerwerk, Typ Bernina 1: Mauer 1 unten ca. L= 100 m, Mauer 2 oben ca. 30 m

Vmax = 7 km/h

Vmax = 5 km/h Neubau Gleis 211
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Bahnhof: Poschiavo
Linie: St.Moritz–Tirano

Ausführungsprojekt
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Donatsch + Partner SA
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+41 81 839 04 40  I  poschiavo@donatsch.ch

 donatsch
   + partner

Gli ingegneri per
geomatica + costruzioni

Kanalrohr einbetoniert

Situation
1:100

Ansicht Mauer unten, Typ 1 bis 4
1:100

Natursteinmauern
Schichtenmauerwerk Bernina Typ 1
Der Mauertyp „Bernina 1“ ist eine Trockenmauer aus mehrheitlich plattigen Steinen. Die Mauer wirkt glatt, obwohl die
einzelnen Steine durchaus rau sein können. Durch die vergleichsweise geringe Höhe der Steine wirkt sich deren Rauheit
im Gesamtbild wenig aus. Die Fugen sind mit kleinen Steinen ausgezwickt. Die Mauerkrone besteht aus plattigen Steinen
mit einer glatten Oberfläche. Geneigte Kronen sind mit leicht trapezförmigen plattigen Steinen ausgebildet.

Abb. 61: Vorbild für Typ „Bernina 1“ (14-304, oberhalb Cadera)
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